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Testaus ja valvonta
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1. Vaatimukset testauslaitokselle
Näytteet on otettava pätevällä tavalla. Analyysilaboratorion/testauslaitoksen tulee olla puolueeton ja pätevä. Testaustiedon tulee olla saatavilla ympäristömerkintäorganisaation suorittamaa tarkastusta varten. Käytettävien analyysilaboratorioiden tulee täyttää yleiset vaatimukset standardissa EN ISO 17025 tai sen on oltava GLP-hyväksytty laboratoriolle. Hakija vastaa dokumentoinnista ja analyysin kustannuksista.
Valmistajan laboratorio voidaan hyväksyä suorittaman analyysit ja testit, mikäli:
· Viranomaiset valvovat näytteenotto- ja analyysiprosessia, tai
· valmistajalla on ISO 9001 tai ISO 9002 –sertifioitu laatujärjestelmä, johon sisältyvät testaus ja analyysit
tai
· valmistaja voi osoittaa, että voidaan saavuttaa yhtäläisyys rinnakkain suoritetussa vertailussa hyväksytyn laboratorion ja valmistajan oman laboratorion välillä ensimmäisen kerran analyysissä/testissä, ja että valmistaja ottaa näytteitä näytteenottosuunnitelman mukaisesti.

[bookmark: _Toc64449963][bookmark: _Toc133732303][bookmark: _Toc268783493]2. Jälkivalvonta
Tuotetta, jolle on myönnetty ympäristömerkki, voi valvoa puolueeton testauslaitos. Vastuu valvonnan ohjaamisesta on ympäristömerkintäorganisaatiolla. Valvonta voidaan suorittaa pistokokein kaupassa. Luvanhaltija maksaa kulut, mikäli käy ilmi, että se on antanut vääriä tietoja ympäristömerkintäorganisaatiolle. Muussa tapauksessa kulut maksaa organisaatio.
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Vapaan formaldehydin pitoisuuden selvittämiseksi käytetään voimassaolevaa Eurooppa-normia perforaattorimenetelmälle. Noudatettakoon kulloinkin voimassaolevaa EN 120 –standardia, kunnes menetelmä korvataan jollain muulla EN-menetelmällä. Parhaiten soveltuva kammiomenetelmä valitaan joko vapaan formaldehydin pitoisuuden (EN 120), ilmaistu arvona mg/100 g tai emissiotason, ilmaistu arvona ppm tai mg/m3, korrelaation mukaan.
Puumateriaalilevyjen kammiomenetelmäksi suositellaan eurooppalaista standardia: ENV 717-1. Noudatettakoon kulloinkin voimassaolevaa EN-standardia emissioarvojen vertailuarvolle. Muita testimenetelmiä, kuten ASTM D6000-2 voidaan käyttää sovittaessa Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän kanssa On ilmoitettava, mitä menetelmää on käytetty.
Emissioanalyysien testimenetelmät, jotka ovat perustana luokituksille M1 on esitetty julkaisussa "Emission Classification of Building Materials" (http://www.rts.fi/ emission_classification_of_building_materials.htm). Ks. vaatimukset kappaleessa 2.2.
Näytteenottotiheys kolmelle mainitulle testille on annettu standardissa (Perforaattorimenetelmä), kunkin pohjoismaan lainsäädännössä (Kammiomenetelmä, ENV-717-1) ja suomalaisen luokitusjärjestelmän (M1) säännöissä.
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[bookmark: _Toc21763524][bookmark: _Toc21853036]Testi: 	 mitattaessa COD-päästöjä veteen käytetään standardia ISO 6060 2. painos 1989.NS 4748 tai DS 217, SFS 3020, SFS 5504, SS 028142, DIN 38409 osa 41, NFT 90101, ASTM D 1252 83 tai testikittiä, joka käyttää kaliumdikromaattia hapettimena (ja hopeasulfaattia katalyyttinä) esim. Dr. Lange, Hack tai WTW. "Kemiallisten tuotteiden aineiden testit. Determination of the chemical oxygen demand”, tai vastaavaa.
Näytteenottotiheys: 
	Päästöt veteen lasketaan vuosikeskiarvona ja ne perustuvat vähintään yhteen edustavaan vuorokausinäytteeseen viikossa.
Näytteenotto: Prosessiveden näytteet otetaan ulkoisen puhdistuksen jälkeen, ja analyysit tehdään suodattamattomalle näytteelle. Vaihtoehtoisesti hyväksytään viranomaisten asettama näytteenottotiheys.
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Yksi kilogramma kutakin tyyppiä täytemateriaalia/tekstiiliä lähetetään analyysilaboratorioon. Täytemateriaaleille, jotka on tehty samasta kuitutyypistö, tai joissa on sama kemiallinen sisällys ja kemikaalikäsittely mutta, jotka eroavat muotoilultaan riittää yksi analyysinäyte.
Butadieeni
Lateksin butadieenin määritys: Jauhaminen ja näytteen punnitus. Näyte otetaan headspace-samplerin avulla. Analyysi suoritetaan kaasukromatografialla ja detektointi liekki-ionisaatiodetektorilla. 
Formaldehydi
Täytemateriaalien ja tekstiilien formaldehydipäästöt
Formaldehydipäästöt määritellään analyysimenetelmällä EN ISO 14184.
Nitrosiamiinit
N-nitroosiamiinin konsentraation mittaus:
Tulee laatia testiraportti, jossa on käytetty sääkammiomenetelmää (chamber test) ENV 13419-1. Testi on tehtävä viikon sisällä vaahdon valmistamisesta. Lateksinäytteet pakataan yksittäin alumiinifolioon ja tyhjiöpakataan polyeteeniin. Pakattua näytettä on säilytettävä huoneenlämpötilassa vähintään 24 tuntia ennen kuin näyte poistetaan pakkauksesta ja se asetetaan välittömästi tämän jälkeen sääkammioon.
Testaus: Lateksinäyte asetetaan näytepitimeen, jossa se on kosketuksissa ilmaan kaikilta sivuiltaan. Kammiossa on oltava sääolosuhteet ENV 13419-1 mukaan. Testitulosten yhtenäisyyden varmistamiseksi tulee pinta-alaspesifisen tuuletusvoimakkuuden (q = n/l) olla 1 ja tuuletusvoimakkuuden olla välillä 0,5–1. Ilmanäytteet aletaan ottaa 24 tuntia myöhemmin, ja niiden ottaminen lopetetaan viimeistään 30 tuntia kammion täyttämisestä.
Ilmanäytteiden ottamiseen ja analyysiin tulee käyttää seuraavaa menetelmää: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften ZH ISO 1/120.23 (tai vastaavaa).
Metallikompleksivärit, joissa on kuparia, kromia tai nikkeliä
Testimenetelmät: ISO8288 kuparille, ISO 9174 nikkelille ja prEN 1233 kromille.
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· Kulutuskestävyys määritetään standardin EN ISO 12947 avulla.
· Nyppyyntyminen määritetään EN ISO 12945 tai vastaavan standardin avulla.
· Mittojen muutos määritetään standardien ISO 6333, ISO 5077 ja ISO 3759 avulla.
· Värinkesto määritetään seuraavilla menetelmillä:
· Vettä vastaan: ISO 105-E01 Colour fastness to water.
· Hankausta, kuiva ja märkä vastaan: ISO 105 X12 Colour fastness to rubbing.
· Värien pysyvyys: ISO105 C06

[bookmark: _Toc268783500]4.3 Päästöt veteen (COD ja TOC), tekstiilit
Testimenetelmä: 	Happea kuluttavien materiaalien, COD, määrittämiseksi ks. kappale 3.2. Orgaanisen hiilen kokonaismäärän (TOC) määrittämiseksi käytetään standardia ISO 8245 ”Water quality. Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC)” tai vastaava. 
Näytteenottotiheys: 	Päästöt lasketaan vuosikeskiarvona ja ne perustuvat vähintään yhteen edustavaan vuorokausinäytteeseen viikossa.  
Näytteenotto: 	Prosessiveden näytteet otetaan ulkoisen puhdistuksen jälkeen, ja analyysit tehdään suodattamattomalle näytteelle. Vaihtoehtoisesti hyväksytään viranomaisten asettama näytteenottotiheys. 
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Nestemäisen liiman vapaan formaldehydin määrittämiseksi käytetään standardia EN 1243:1998. ehdotusta CEN-standardiksi ”Adhesives Determination of free formaldehyde in amino- and aminoformaldehyde. CEN/TC 193- Adhesives.
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[bookmark: _Toc268783503]6.1 Standardit eri huonekalutyypeille
Vaatimukset eivät koske sisäovia.
Taulukko A. Standardit eri huonekaluryhmille.
	Käyttöympäristö
	Huonekaluryhmä:
	Standardi  

	Koti
	Istuinkalusteet
	EN 12520:2010, EN 1728:2000, EN 1022:2005

	
	Pöydät
	EN 12521:2010, EN 1730:2000

	
	Säilytyskalusteet, keittiö- ja kylpyhuonekalusteet
	EN14749:2005, ISO 7170:2005, EN 14072:2003 

	
	Sängyt
	EN 1725:1998, EN 1957:2000, EN 1022:2005

	
	Kerrossängyt
	EN 747-1:2007 EN 747-2:2007

	Julkiset tilat
	Istuinkalusteet
	EN 15373:2007, EN 1728:2000 EN 1022:2005, EN 1335-1:2000, EN 1335-2:2000

	
	Pöydät
	EN 15372:2008, EN 1730:2000

	
	Säilytyskalusteet
	Standardien uusinta on kesken. Standardin valmistuttua, sitä tulee käyttää.

	
	Sängyt ja patjat
	EN 1725:1998, EN 1957:2000, EN 1022:2005 

	
	Kerrossängyt
	EN 13453-1:2004, EN 13453-2:2004

	
	Koulukalusteet
	EN 1729-1:2006, EN 1729-2:2006

	Toimisto
	Työtuolit
	EN 1335-2:2009, EN 1335-3:2009, EN 12529: 1998

	
	Työpöytä (istuvalle)
	EN 527-2:2002, EN 527-3:2003

	
	Työpöytä (seisovalle)
	Standardien uusinta on kesken. Standardin valmistuttua, sitä tulee käyttää.

	
	Säilytyskalusteet
	EN 14073-2:2004, EN 14073-3:2004, EN 14074:2004, ISO 7170:2005
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6.2 Maalattujen tai folio- ja laminaattipinnoitettujen pintojen kestävyys
Vaatimukset eivät koske käsittelemättömiä tai saippua-, vaha- ja öljykäsiteltyjä pintoja. 
Taulukko B. Vaatimustasot pintojen kestävyydelle
	
	Vaatimustasot

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Vaatimusluokka 
	
	Testimenetelmä
	
	
	
	
	
	

	Vesi
	1
	EN12720
	6h
	16h
	16h
	24h
	24h
	24h

	Rasva
	1
	EN12720
	24h
	24h
	24h
	24h
	24h
	24h

	Rasva, naarmutettu pinta
	1
	SS 839122
	
	
	
	24h+3N
	24h+3N
	24h+3N

	Naarmutus
	2
	SS 839117
	
	3N
	3N
	5N
	5N
	5N

	Alkoholi
	1
	EN12720
	
	
	
	1h
	1h
	1h

	Kahvi
	1
	EN12720
	
	1 h*
	1h
	1h
	1h
	1h

	Lämpö, kuiva
	1
	EN12722  

	
	
	
	70C
	   70C
	

	Lämpö, kuiva 
	1
	EN12722
	
	
	
	
	
	180C

	Lämpö, kostea 
	1
	EN12721
	
	
	
	
	
	85C

	Lämpö nurkassa
	1
	NS 8061
	
	
	
	
	
	85C

	Vesi nurkassa
	1
	SS 839120
NS 8062
DS 2175
	
	
	1h 
***
	
	
	

	Hiki 
	1
	 ISO 105-E04
	
	1h
**
	
	
	
	



1): Päätettäessä hyväksytään taso 4. Päätös 24 tunnin jälkeen
2): Sallittu repeämä max. 0,5 mm. Läpimurtunutta maalipintaa ei hyväksytä. 
	  *	= koskee säilytyskalusteita
**	= koskee käsinojaa
	  ***	=koskee ovia ja laatikostoja


2.  Esimerkki: Becker Acroman testiraportti pinnan kestävyydelle (ruotsinkielinen)[image: ]
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Lomakkeet
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Lomake materiaalien yhteenvedolle (kappale 1)
	Valmistaja:
	Yhteyshenkilö:

	Tuote:
	Kokonaispaino kg:



	Toimittaja
	Huonekalun osa
	Materiaalit
	Paino kg
	Paino-%

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
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[bookmark: _Toc133732319]Lomake 2a Kemiallisia tuotteita koskevat vaatimukset-K3, K4, K5 ja K6
Lomake kemiallisten tuotteiden vaatimuksia varten-K3, K4, K5 ja K6 (kpl 2.1)
Kemiallisen tuotteen tai raaka-aineen nimi ja käyttöalue: ____________________________________________________________________
Kemiallisen tuotteen valmistaja □ tai raaka-aineen valmistaja □: ____________________________________________________________________

Kemiallisten tuotteiden luokitus
Yksittäisissä vaatimuksissa voi olla poikkeuksia luokitukseen. 
	Vaarallisuusluokka
	Varoitusmerkki ja R-lausekkeet*
	CLP-asetus 1272/2008*

	Ympäristölle vaarallinen 
	N riskilausekkeella R50, R50/53, R51/53 ja/tai R59. 
	Vaarallinen vesistölle. Luokka akuutti 1, vaaralausekkeella H400, luokka krooninen 1 H410, luokka krooninen 2 H411. Otsoni EUH 059.

	Erittäin myrkyllinen
	Tx (T+ Norjassa) riskilausekkeella R26, R27, R28 ja/tai R39
	Akuutti myrkyllisyys luokka 1/2 H330, H310, ja/tai H300, erit. orgaaninen myrkyllisyys altistum., luokka 1 H370

	Myrkyllinen
	T riskilausekkeella R23, R24, R25, R39 ja/tai R48
	Akuutti myrkyll. luokka 2/3 H331, H330, H311, ja/tai H301, ja/tai erit. org. myrkyll altistum., ja/tai erit. myrkyll. altistum. luokka 1 H370, luokka 1 H372

	Syöpää aiheuttava
	T riskilausekkeella R45 tai R49 tai Xn riskilausekkeella R40
	Karsinogeeninen 1A/1B/2 H350, H350i ja/tai H351

	Perimää vaurioittava
	T riskilausekkeella R46 tai Xn riskilausekkeella R68
	Mutageeninen 1B/2 H340 ja/tai H341

	Lisääntymiselle vaarallinen
	T riskilausekkeella R60 ja/tai R61 tai Xn riskilausekkeella R62 ja/tai R63
	Lisääntymiselle vaarallinen 1A/1B/2 H360, H361, H362


 
*Tuotteet eivät saa olla luokiteltuja yllä olevan taulukon mukaan ja direktiivin 67/548/ETY mukaan lukien myöhemmät muutokset ja sovellukset ja/tai CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan sisältäen myöhemmät muutokset. Siirtymäajan aikana 1 kesäkuuta 2015 saakka voidaan luokitus suorittaa EU:n ainedirektiivin tai CLP-asetuksen mukaan. Siirtymäajan jälkeen lukitus tehdään CLP-astuksen mukaan. Luettelo R-lausekkeista ja niiden merkityksestä on liitteen 2 kaavakkeessa 2 b.
Valmistaja vastaa siitä, että tuote on luokiteltu oikein. 
Onko tuote tai raaka-aine luokiteltu oheisen taulukon mukaan?	Kyllä □ Ei□
Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle voidaan lähettää suoraan kemikaalivalmistajan ilmoitus tuotteen sisällöstä (resepti), joka käsitellään luottamuksellisesti. 

Kemiallisten tuotteiden ja materiaalien sisältö ja lisäaineet
Vakuutus koskee kaikkia tuotteeseen sisältyviä aineita. 
Sisältyvinä aineina pidetään kaikkia tuotteessa olevia aineita ja valmistusaineissa olevia lisäaineita (esim. pigmenttejä) raaka-ainetuotannon epäpuhtauksia lukuun ottamatta. Epäpuhtauksilla tarkoitetaan raaka-ainetuotannon jäämiä, joiden pitoisuus valmiissa tuotteessa on alle 100 ppm (0,01 paino-%, 100 mg/kg). Epäpuhtauksina ei pidetä raaka-aineeseen tietoisesti tai tarkoituksella lisättyjä aineita määrästä riippumatta. 

Sisältääkö tuote tai raaka-aine vapaata formaldehydiä?		        	Kyllä □   Ei □
Jos kyllä, ilmoita määrä painoprosentteina:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sisältääkö tuote tai raaka-aine haihtuvia aromaattisia yhdisteitä (VOC)?	Kyllä □   Ei □
Jos kyllä, ilmoita kemiallinen nimi, CAS-numero ja määrä painoprosentteina:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sisältääkö tuote tai raaka-aine isotitazoliinia tai CMIT/MIT-seosta (3:1)? 	Kyllä □   Ei □
Jos kyllä, ilmoita kemiallinen nimi, CAS-numero ja määrä painoprosentteina:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sisältääkö tuote tai raaka-aine nanopartikkeleita?			          	Kyllä □   Ei □
Jos kyllä, ilmoita kemiallinen nimi, CAS-numero ja määrä painoprosentteina:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Siältääkö liima haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC)?		          	Kyllä □   Ei □
Jos kyllä, ilmoita kemiallinen nimi, CAS-numero ja määrä painoprosentteina:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lisätäänkö tuotteeseen tai raaka-aineeseen seuraavia aineita:
Halogenoidut orgaaniset yhdisteet yleensä. Esim. PVC, klooriparafiinit, fluoriyhdisteet, palonestoaineet ja orgaaniset valkaisukemikaalit	 	                          		Kyllä □  Ei □
PFOA, PFOS tai niiden yhdisteet						Kyllä □   Ei □
Bisfenoli A -yhdisteet             					 	Kyllä □   Ei □
Biosidit: kloorifenolit (suolat ja esterit), dimetyylifumaraatti *
Ftalaatit									Kyllä □   Ei □
Atsiridiinit ja polyatsiridiinit							Kyllä □   Ei □	
Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat, lisääntymiselle vaaralliset yhdisteet 
(luokka	 1 ja 2)								Kyllä □   Ei □
Pigmentit ja lisäaineet, joissa on lyijyä, tinaa, kadmiumia, kuusiarvoista kromia 
tai elohopeaa ja niiden yhdisteitä						Kyllä □   Ei □
Sisältääkö kemiallinen tuote alkyylifenoleja, alkyylifenolietoksylaatteja tai muita alkyylifenolin johdannaisia?							Kyllä □   Ei □
Onko huonekalun tai huonekalun osan pintaan lisätty biosidejä tai biosidituotteita, jotta saavutetaan desinfioiva tai antibakteerinen vaikutus?			Kyllä □   Ei □
* Koskee myös tuotteiden ja puolivalmisteiden kuljetusta ja varastointia..				

Esimerkki VOC:n levitysmäärälaskelmasta (K18): 
Valmistaja on ilmoittanut käyttävänsä lakkaa 120 g/m2. Levitysmenetelmäksi on ilmoitettu ruiskutusautomaatti, jossa on kierrätys. Lomakkeen 5 mukaan lakassa on 6 % orgaanisia liuottimia. 
Lasketaan seuraavasti: (120/0,7) x 0,06 = 10,3 g/m2 orgaanista liuotinta.

 Valmistajan tai raaka-ainevalmistajan allekirjoitus:
	Päiväys
	Yrityksen nimi

	Vastuuhenkilö
	Puhelin
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Liite 2b Yhteenveto R-lausekkeista
R50: Erittäin myrkyllistä vesieliöille. 
R50/53: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. 
R51/53: Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. 
R52: Haitallista vesieliöstölle
R53: Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä
R52/R53: Haitallista vesieliöstölle. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
H400: Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. 
H411: Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. 
H412: Haitallisia pitkäaikaisvaikutuksia vesieliöstölle
H413: Voi aiheuttaa haitallisia pitkäaikaisvaikutuksia vesieliöstölle
R59: Vaarallista otsonikerrokselle. 
EUH 059: vaarallista otsonikerrokselle.
Erittäin myrkyllinen/myrkyllinen
R23: Myrkyllistä hengitettynä. 
R24: Myrkyllistä joutuessaan iholle. 
R25: Myrkyllistä nieltynä. 
R26: Erittäin myrkyllistä hengitettynä 
R27: Erittäin myrkyllistä joutessaan iholle. 
R28: Erittäin myrkyllistä nieltynä. 
R39: Erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara.
R48: Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa vaaraa terveydelle.
H331: Myrkyllistä hengitettynä
H311: Myrkyllistä joutuessaan iholle.
H301: Myrkyllistä nieltynä
H330: Hengenvaarallista hengitettynä.
H310: Hengenvaarallista joutuessaan iholle.
H300: Hengenvaarallista nieltynä
H370: Aiheuttaa elinvaurioita
H372: Aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa altistuksessa

Syöpä, perimävauriot
R33: Voi kertyä elimistöön pitkäaikaisessa altistuksessa
R40: Mahdollinen syöpäsairauden vaara
R45: Voi aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. 
R49: Voi aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä. 
R46: Voi aiheuttaa periytyviä perimävaurioita.  
R60: Voi heikentää hedelmällisyyttä. 
R61: Vaarallista sikiölle. 
R62: Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä. 
R63: Voi olla vaarallista sikiölle.  
R64: Voi olla vahingollista lapselle, joka saa äidinmaitoa
R68: Pysyvien vaurioiden vaara. 
H350: Voi aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa
H351: Epäillään voivan aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa 
H340: Voi aiheuttaa periytyviä perimävaurioita.  
H341: Epäillään voivan aiheuttaa perityviä perimävaurioita
H351: Epäillään voivan aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa 
H360: Voi vahingoittaa hedelmällisyyden tai syntymättömän lapsen
H361: Epäillään voivan vahingoittaa hedelmällisyyden tai syntymättömän lapsen
H362: Voi aiheuttaa haittaa rintaruokituilla lapsilla
 

Lomake 3a	Puuraaka-aine (toimittaja)
Puuraaka-aineen kuvaus (toimittaja)
	Valmistaja:


	Tuote:


	Valmistaja/toimittaja:




Puuraaka-aineen dokumentaatio: 
· Puulaji ja maantieteellinen alkuperä (maa/osavaltio ja alue/lääni/kunta):
· Kopio metsäsertifikaatista:
· Sertifioiduista metsistä peräisin olevan puutavaran osuus (%) tuotteessa:

Jos valmistajalta on useita tuotteita, voidaan käyttää seuraavaa taulukkoa: 
	Puuraaka-aine
	Puulaji
	Maantieteellinen alkuperä
	Metsästandardi
	Sertifioiduista metsistä peräisin olevan puu-tavaran osuus (%) tuotteessa

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Toimittajan allekirjoitus:
	Päiväys
	Yrityksen nimi

	Vastuuhenkilö
	Puhelin





Lomake 3b Puuraaka-aine (huonekalun valmistaja)
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Puuraaka-aineen kuvaus (huonekalun valmistaja)
Taulukko 1: Käytetyt puumateriaalit (käytä taulukkoa tarvittaessa)
	Puuraaka-aine
	Valmistaja
	Puulaji
	Maantieteellinen alkuperä

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




Taulukko 2: Puutavara sertifioiduista metsistä
	Puuraaka-aine
	Valmistaja
	Määrä
	Sertifioiduista metsistä peräisin olevan puutavaran osuus (%) tuotteessa 
	Sertifioiduista metsistä peräisin olevan puutavaran määrä

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Yhteensä
	
	
	
	



% puutavaraa sertifioiduista metsistä = 
Puutavaran määrä sertifioiduista metsistä / puutavaran yhteismäärä tuotteissa =______

Huonekaluvalmistajan allekirjoitus:
	Päiväys
	Yrityksen nimi

	Vastuuhenkilö
	Puhelin
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Lomake 3c Vaatimukset metsäsertifioinnille 
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Vaatimukset metsäsertifioinnille 
Tuotteeseen sisältyvien puulajien tulee olla sertifioituja. Sertifioinnista vastaa kolmas osapuoli, voimassaolevan pohjoismaisen ympäristömerkinnän hyväksymän metsänhoitostandardin mukaisesti.
Standardien ja sertifiointielimien arvioinnissa Pohjoismainen Ympäristömerkintä käyttää seuraavia vaatimuksia:
Standardit
1.	Standardin on otettava tasapuolisesti huomioon taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset näkökohdat ja sen on oltava Rion ympäristö- ja kehitysjulistuksen metsänhoito-periaatteiden, Agenda 21:n ja Metsänhoitoperiaatteiden mukaisesti laadittu ja sen määräysten on oltava sopusoinnussa asiaa koskevien kansainvälisten sopimusten kanssa.
2.	Standardin on sisällettävä ehdottomia vaatimuksia ja sen on edistettävä ja pidettävä tavoitteena kestävää metsänhoitoa.
3.	Standardin tulee olla yleisesti saatavilla. Metsänhoitostandardin tulee olla laadittu avoimessa prosessissa, johon ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset intressiryhmät on kutsuttu osallistumaan.
Sertifiointijärjestelmä
Sertifiointijärjestelmän tulee olla transparentti, sen uskottavuuden tulee olla laaja kansallisesti tai kansainvälisesti, ja sen tulee pystyä todentamaan, että metsänhoitostandardin (ks. yllä) vaatimukset on täytetty.
Sertifiointielin
Sertifiointielimen tulee olla puolueeton ja uskottava ja sen tulee voida varmistaa, että standardin vaatimukset on täytetty. Sertifiointielimen on ilmoitettava tuloksista ja implementoitava standardi tehokkaasti käytännössä.
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Lomake 4 Energiankulutuksen laskeminen 
sivu 1 (3)
[bookmark: _Toc289852217][bookmark: _Toc289852416][bookmark: _Toc292886590]Energiankulutuksen laskeminen
Energiankulutus lasketaan kilowattitunteina levykiloa kohden, ja sen tulee sisältää ensisijainen levytuotanto sekä sisältyvien pääraaka-aineiden tuotanto.  Katso laskuesimerkki alempana. Pääraaka-aineiksi lasketaan raaka-aineet, joita on enemmän kuin 5 paino-% valmiista levystä. Raaka-aineiden hankkimiseen käytettyä energiankulutusta ei lasketa mukaan. 
Levyntuotannon energiankuluttavuus sisältää tiedot raaka-aineiden käsittelystä (ml tuotantolinjan liukuhihnat) valmiiseen tuotteeseen asti ennen mahdollista pintakäsittelyä. Pintakäsittelyyn käytettyä energiaa ei lasketa mukaan.
Ostetulla sähköllä tarkoitetaan sähköä, joka ostetaan ulkoiselta toimittajalta. Valmistajan itse tuottama sähkö lasketaan mukaan polttoainekulutukseen. Polttoainekulutukseen lasketaan mukaan sekä ostettu polttoaine että tuotantojätteistä peräisin oleva polttoaine.
Mikäli energiaa tuotetaan ylimäärä ja tämä myydään sähkön, höyryn tai lämmön muodossa, vähennetään myyty määrä energiankulutuksesta. 
Laskuesimerkki lastulevylle: 
A = Puuraaka-aine sertifioiduista metsistä: 0  %. 
B = Kierrätetyn raaka-aineen määrä: 50 %. (sahauslastu)
C = Uusiutuvan polttoaineen määrä: 80 %.
D = Sähkönkulutus: 0,5  kWh/kg. 
E = Polttoaineen kulutus: 1,3 kWh/kg
[image: ]
 = 0+2+3,2+2+2,5= 9,7 => lastulevy täyttää vaatimuksen!
Polttoaineen energiansisältö lasketaan sivulla 2 olevan taulukon perusteella. Mikäli sähköenergiaa tuotetaan sisäisesti, voidaan polttoainekulutuksen laskentaa varten valita toinen seuraavista menetelmistä:
· Polttoaineen todellinen kulutus lasketaan vuositasolla. 
· Sisäisesti tuotetun sähkön kulutus kerrotaan luvulla 1,25
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Sivu 2 (3)
Teoreettinen energiansisältö ja päästökertoimet. 
Lähteet: Statistisk Sentralbyrå:  Energistatistikk 1995, SFT-rapport 9513: Forbrenningsanlegg. Veiledning for saksbehandlere og SFT:Utslipps-koeffisienter (Audun Rosland, 1987).
	Energianlähde
	Teoreettinen energia-
sisältö
GJ/tonni
	Oma-paino
1)
	Teoreettinen energia-
sisältö
MWh/m3 2)
	Energia-
sisältö
GJ/yksikkö3)
	Tonnia CO2
per tonni
energia-lähdettä
	Tonnia
CO2 
per m3 4)
	Tonnia
CO2
per GJ

	Hiili (kivihiili)
	28,1
	-
	7,8
	28,1
	2,42
	-
	0,08612

	Koksi (hiilestä)
	28,5
	-
	7,9
	28,5
	3,19
	-
	0,11193

	Puu
	16,8
	0,5
	4,7
	8,4
	0
	0
	0

	Jäteliemi (kuiva-aine)
	14
	-
	3,9
	14
	0
	0
	0

	Puujäte (kuivattu)
	16,8
	-
	4,7
	16,8
	0
	0
	0

	Raakaöljy
	43
	0,85
	10,2
	36,6
	3,2
	2,72
	0,074

	Maakaasu
	49,2
	0,85
	11,6
	0,042
	2,75
	2,34
	0,056

	LPG
	46,1
	0,51
	6,5
	23,5
	3
	1,53
	0,065

	Bensiini
	43,9
	0,74
	9,0
	32,5
	3,13
	2,32
	0,071

	Parafiini
	43,1
	0,79
	9,5
	34,0
	3,15
	2,49
	0,073

	Kevyt polttoöljy
	43,1
	0,84
	10,1
	36,2
	3,17
	2,66
	0,074

	Dieselöljy
	43,1
	0,84
	10,1
	36,2
	3,17
	2,66
	0,074

	Kaasuöljy
	43,1
	0,84
	10,1
	36,2
	3,17
	2,66
	0,074

	Raskas polttoöljy
	40,6
	0,97
	10,9
	39,4
	3,2
	3,10
	0,079



1 Kaikki luvut tonneina paitsi puu, joka on ilmoitettu tonneina kiintokuutiometrillä (tonni/km3) ja maakaasu, joka on ilmoitettu kilogrammoina standardikuutiometrissä (kg/Sm3).
2 Kaikki luvut arvoina MWh/m3 paitsi maakaasu, joka on ilmoitettu arvoina kWh/Sm3 sekä hiili, koksi, puu, jäteliemi ja puujäte, jotka on ilmoitettu arvoina MWh/tonni.
3 Kaikki luvut arvoina GJ/m3 paitsi hiili, koksi jäteliemi ja puujäte, jotka on ilmoitettu arvoina GJ/tonni, maakaasu arvoina GJ/Sm3 ja puu arvoina GJ/fm3.
4 Maakaasu arvoina kg/Sm3.
Kemiallisten tuotteiden, kuten esimerkiksi liiman, tuotannon energialaskelmat perustuvat tuotannon tietoihin. Raaka-aineiden energiasisältöä ei lasketa mukaan. Poikkeustapauksessa voidaan liimalle käyttää tunnuslukua 15 MJ/lg (käyttöpitoisuus) jakautuen arvoiksi 12 MJ/kg polttoaineelle ja 3 MJ/kg ostetulle sähkölle (4:1).


Lomake 4
Sivu 3 (3)
Laskuesimerkki liiman tunnusluvun käyttämisestä:
Levy sisältää 12% liimaa (käyttöliuos). Tämä tekee 0,12 kg liimaa (käyttöliuos)/kg levyä. Käyttämällä tunnuslukua energiapisteen laskentaan saadaan: 
0,12 kg liimaa/ kg levyä x 15 MJ/ kg liimaa = 1,8 MJ/ kg levyä.
Muunnosarvoksi kWh/ kg levyä: (1,8 MJ/kg levyä)/3,6 = 0,5 kWh/kg levyä
Jakaminen (4:1) polttoaineen ja sähkön osuudeksi: 0,4 kWh polttoainetta/kg levyä ja 0,1 kWh sähköä/kg levyä
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Lomake metalleja varten (kappale 2.5)
Tuotteen nimi: ___________________________________________________
Valmistaja/maahantuoja: ________________________________________________
Voidaanko metalliosat erottaa muista materiaaleista käyttämättä 		
erikoisvälineitä?  Kyllä □   Ei □







Liite nro _____
Kyllä □   Ei □





Liite nro _____





Kuvaus miten:_______________________________________________
_____________________________________________________________
Kuinka suuri osa metalliraaka-aineista on kierrätettyä metallia?
Alumiini:___________________________________________________
Muut metallit (esim. teräs):_______________________________________
Liite: Selvitys valimolta, josta ilmenee kierrätetyn materiaalin osuus.
Onko metalliosia pinnoitettu kadmiumilla, kromilla, nikkelillä, sinkillä	
tai niiden yhdisteillä?                            					
Pinnoituksen sinkkipäästö saa olla korkeintaan: 0,5 mg/l.
Tulos:___________________

Sinkkipäästön testiraportti K25 mukaisesti. 
Näytteenottomenetelmä sinkille: EN ISO 11885. 
Näytteenottotiheys: Päästöt veteen lasketaan vuosikeskiarvona ja ne perustuvat vähintään yhteen edustavaan vuorokausinäytteeseen viikossa. 
Näytteenotto: Prosessiveden näytteet otetaan ulkoisen puhdistuksen jälkeen, ja analyysit tehdään suodattamattomalle näytteelle. Vaihtoehtoisesti hyväksytään viranomaisten asettama näytteenottotiheys.

Valmistajan allekirjoitus:
	Päivämäärä
	Yrityksen nimi

	Vastuuhenkilö
	Puhelin
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Lomake muoveja varten (kappale 2.6)
Tuotteen nimi ja muovimateriaalin kemiallinen nimi: __________________________
Valmistaja/ tuottaja; _________________________________________________

Mitä muovityyppejä muovimateriaali sisältää?			
Jos kyllä, mitä tyyppejä ja paljonko: ____________________________Kyllä □   Ei □



Kyllä □   Ei □




Kyllä □   Ei □


Kyllä □   Ei □







Liite nro _____


______________________________________________________________

Sisältääkö muovimateriaali täyteaineita tai lisäaineita?			
Jos kyllä, mitä tyyppejä ja paljonko: ____________________________
______________________________________________________________

Ovatko 50 g suuremmat muoviosat merkitty ISO 11469 mukaisesti?    
Jos ei, ilmoita mitä vastaavaa standardia on käytetty: _____________
______________________________________________________________
Onko muoviosa pintakäsitelty?						

Miten suuri osa muovimateriaalista on kierrätettyä materiaalia (täyteaineet ja lisäaineet vähennetään)?  Kaikki muovityypit ilmoitetaan._____________________________________
Kierrätetyllä muovilla tarkoitetaan muovia, joka on peräisin käytetyistä tuotteista tai käytetyistä pakkauksista (PP, PE, PET) tai ulkopuolisen tuotannon jäämä/jäte. Liitä selvitys kierrätysmuovin alkuperästä ja kierrätysmateriaalin osuudesta?
Liite: Valmistajan/toimittajan selvitys, josta ilmenee kierrätetyn materiaalin osuus ja alkuperä.
Valmistajan allekirjoitus:
	Päiväys
	Yrityksen nimi

	Vastuuhenkilö
	Puhelin



Lomake 7 Täytemateriaalit
Sivu 1
Lomake täytemateriaalien vaatimuksia varten (kpl 2.7)
Nimi ja kuvaus täytemateriaalin tyypistä: _________________________________
Valmistaja/maahantuoja:_______________________________________________
Käytetäänkö tuotteessa väriaineita?					        Kyllä □   Ei □
Jos kyllä: 
Käytetäänkö väriaineita ainoastaan erottamaan tietyntyyppisen	        Kyllä □   Ei □
täytemateriaalin eri laatuja?
Käytetäänkö metallikompleksivärejä?				        Kyllä □   Ei □
Ilmoita käytetyt väriaineet:
Nimi: 					    CAS-numero:
________________________________    ____________________________
________________________________    ____________________________
Polyuretaani
Onko tuotteessa käytetty CFC:tä, HCFC:tä, HFC:tä, metyleenikloridia tai halogenoituja orgaanisia yhdisteitä vaahdotusaineina?		        Kyllä □   Ei □
Kuvaus vaahdotusprosessista:_____________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Käytetäänkö isosyanaatteja suljetussa prosessissa?		 	        Kyllä □   Ei □
Käytetäänkö määrättyjä turvavälineitä ja noudatetaanko isosyaniittien käyttöä koskevia viranomaisvaatimuksia?                                                             Kyllä □   Ei □
Valmistajan allekirjoitus:
	Päiväys
	Yrityksen nimi

	Vastuuhenkilö
	Puhelin
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Lomake 8 Tekstiilit
Sivu 1(2)
Lomake tekstiilien vaatimuksia varten (kpl 2.8)

Tekstiilityypin nimi ja kuvaus: ________________________________________
Valmistaja/maahantuoja:______________________________________________

Sisältääkö tuote halogenoituja palonestoaineita tai fluoriyhdisteitä?	       Kyllä □   Ei □
Ilmoita käytetyt palonestoaineet ja fluoriyhdisteet:
Nimi: 					    CAS-numero:
________________________________    ___________________________
________________________________    ___________________________
Käytetäänkö tuotteessa väriaineita?					        Kyllä □   Ei □
Jos kyllä: 
Käytetäänkö tuotteessa värejä, pigmenttejä, palonestoaineita tai apukemikaaleja, jotka on luokiteltu taulukon 2, kriteerin kohta K3, kappale 2.1 mukaan?	        Kyllä □   Ei □
Onko tekstiili kromivärjätty?						        Kyllä □   Ei □
Sisältävätkö väriaineet yhtä tai useampaa taulukossa 
A mainittua pigmenttiä?						        Kyllä □   Ei □
Jos kyllä, mitä? ________________________________________________
_____________________________________________________________

Käytetäänkö metallikompleksiväriaineita?				        Kyllä □   Ei □
Jos kyllä, mitä? ________________________________________________
_____________________________________________________________



Lomake 8
Sivu 2(2)
Käytetäänkö seuraavia aineita valmisteissa tai seoksissa, 			
jotka ovat kosketuksissa tekstiiliin?
Alkyylifenolietoksylaatit (APEO)				          Kyllä □   Ei □
Alkyylibentseenisulfonaatit (LAS)				          Kyllä □   Ei □
Di(kovetettu tali) dimetyyliammoniumkloridi (DHTDMAC)         Kyllä □   Ei □
Distearyylidimetyyliammoniumkloridi (DSDMAC)		          Kyllä □   Ei □
Ditalidimetyyliammoniumkloridi (DTDMAC)		          Kyllä □   Ei □
Etyleenidiamiinitetra-asetaatti (EDTA)			          Kyllä □   Ei □
Dietyleenitriamiinipenta-asetaatti (DTPA)			          Kyllä □   Ei □
Taulukko A
	Pigmentit

	C.I. Basic Red 9

	C.I. Disperse Blue 1

	C.I. Acid Red 26

	C.I. Basic Violet 14

	C.I. Disperse Orange 11

	C.I. Direct Black 38

	C.I. Direct Blue 6

	C.I. Direct Red 28

	C.I. Disperse Yellow 3



K47 Esimerkki märkäprosessin jätevesilaskelmasta. 
	Värjäyksessä käytetään 500 000 litraa vettä 40 000 metriin tekstiilejä. Aineen keskimääräinen paino on 500 grammaa metriä kohden (laadusta riippuen). 40 000 m x 0,5 kg/m = 20 000 kg tekstiiliä. 500 000 litraa vettä / 20 000 kg tekstiiliä = 25,00 l vettä / kg tekstiiliä.
Kun vuoden COD-keskarvo on 0,25 g/l vettä, lasketaan seuraavasti:
25 l vettä / kg tekstiiliä x 0,25 g COD / l vettä = 6,25 g COD / kg tekstiiliä, jolloin vaatimus täyttyy.



Valmistajan allekirjoitus:
	Päiväys
	Yrityksen nimi

	Vastuuhenkilö
	Puhelin
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Lomake 9 Peililasi
Lomake peililasin vaatimuksille (kappale 2.9)

Kemiallisen tuotteen nimi: _______________________________________
Kemiallisen tuotteen valmistaja/maahantuoja:  _______________________________

Sisältääkö peililasissa käytettävä metallipäällyste lyijyä (Pb)         Kyllä □  Ei □        
Jos sisältää, paljonko (paino-%): ______________
Ilmoita testimenetelmä ________________
  Testiraportti					                     Liite nro _____

Sisältääkö peililasissa käytettävä metallipäällyste kuparia (Cu)      Kyllä □   Ei □
Jos sisältää, paljonko (paino-%): ______________
Ilmoita testimenetelmä: ________________
  Testiraportti						          Liite nro _____

Valmistajan allekirjoitus:
	Päiväys
	Yrityksen nimi

	Vastuuhenkilö
	Puhelin:
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Liite 10 Markkinointi
Ympäristömerkittyjen tuotteiden markkinointi (kappale 3.7)
Täten vakuutamme, että tunnemme pohjoismaisen ympäristömerkin käytön säännöt, jotka on kuvattu asiakirjassa "Tuotteiden pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt".
Täten vakuutamme, että markkinointi tapahtuu yllä olevien sääntöjen mukaisesti.
Myös vakuutamme, että tunnemme huonekalujen ja kalusteiden kriteerit.
Vakuutamme, että ympäristömerkittyjä tuotteita markkinoiville yrityksemme työntekijöille tiedotetaan huonekalujen ja kalusteiden ympäristömerkinnän kriteereistä sekä asiakirjasta "Tuotteiden pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt”.
	Päiväys
	Yritys

	Hakemuksen asiainkäsittelijä
	Puhelin

	Markkinointivastaava
	Puhelin


Henkilöiden vaihtuessa ympäristömerkintäorganisaatiolle on lähetettävä uusi vakuutus. 
Pehmustettujen huonekalusteiden ja patjojen valmistajat:
Pehmustettujen huonekalujen ja patjojen valmistajana meillä on velvollisuus tarjota standardivalikoima tekstiilejä, jotka täyttävät huonekalujen kriteerien ympäristövaatimukset. Vakuutamme tiedottavamme tästä markkinoidessamme huonekalua. Mikäli ympäristömerkittyjä huonekaluja käytetään näyttelyesineinä näyteikkunoissa, messuilla tai vastaavissa, vastaamme siitä, että näyttelyesineen tekstiilit täyttävät nämä vaatimukset.
	Päiväys
	Yritys

	Hakemuksen asiainkäsittelijä
	Puhelin

	Markkinointivastaava
	Puhelin
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